Konfigurowanie klienta WINS

System Windows NT jest konfigurowany tak, by mégt korzystac z
funkcji WINS do rozwigzywania nazw NetBIOS przez zaktadke WINS
Address (Adres WINS) w opcji Properties protokotu TCP/IP.

Microsoft TCP/IP Properties
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- Windows Internet Name Services (WINS)
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Secondary WINS Server: 0.1 .22

[V Enable DNS for Windows Resolutior

IV Enable LMHOSTS Lookup Import LMHOSTS... I

Scope ID: |

0K I Cancel Apply

Rysunek 15
Zrédto wtasne

Po okresleniu karty sieciowej, ktéra ma by¢ uzywana z
zapytaniami WINS, podajemy adresy IP podstawowego 1 zapasowego
serwera WINS, z jakimi powinien sie kontaktowal ten system w
celu rozwigzywania nazw.

Jezeli pole Enable DNS for Windows Resolution (Wtacz
rozpoznawanie nazw DNS dla Windows) jest zaznaczone, ustuga
WINS wspéipracuje z DNS przy rozwigzywaniu nazw (poprzez
Microsoft DNS Server).

Jezeli pole Enable LMHOSTS Lookup jest zaznaczone, lokalny
plik LMHosts jest réwniez przeszukiwany w celu znalezienia
translacji nazwy hosta. Nacid$niecie przycisku Import LMHOSTS..
kopiuje informacje z innego pliku, okres$lonego w lokalnym
pliku LMHosts, zastepujgc aktualng zawartos¢ (jezeli taka
jest).
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W serwisie dyplom.com.pl prezentujemy obronione prace
dyplomowe, ktore mogg stuzy¢ za wzdor do napisania wtasnej
pracy - gdyby potrzebowali jeszcze PanAstwo konsultacji to
polecamy strone pisanie prac - fachowa pomoc w pisaniu prac.
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